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1. Демонтировать разрушившиеся кирпич, штукатурку стены в осях 19/Ч-У (турбинный цех) 
   с последующим ремонтом кладки и восстановлением штукатурного слоя по сетке 
   с добавлением в штукатурные смеси акриловой эмульсии PCI Emulsion.  
2. Демонтировать разрушившуюся штукатурку стены в осях 19/У-Ч (ГРУ) 
   с последующим восстановлением штукатурного слоя по сетке и добавлением 
   в штукатурные смеси акриловой эмульсии PCI Emulsion. 
   с окрашиванием за два раза акриловыми составами (цвет белый).
   Объемы работ для демонтажа и ремонта определить обследованием кладки. 
   Ремонтируемая площадь стены (общ.) - 90м2.
3. Пространство м/у кровельным утеплителем и стеной, утеплить гранулированным пеностеклом 
   фр. 5,0-40 мм (http://www.uralchim.ru) с умеренным трамбованием. - 1м3.
4. Стену  в осях 19/Ч-У со стороны турбинного цеха утеплить при помощи Пеноплекс 50мм. 
   см. (1-1, фрагмент стены) с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке 
   и окрашиванием акриловыми составами за два раза (цвет белый). - 60м2.
5. Металлические поверхности, которые находятся в пределах ремонтируемой стены
   или примыкают к ней очистить и покрыть эмалью ХВ-785 - 5 кг. 
   по грунту ХС-068 - 2кг.  за два раза (цвет серый) 
6. Пеноплекс крепить с помощью дюбелей для теплоизоляции Tech-Krep IZM 10х160 - 600шт. шаг 400.
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Труба 80х80 
сущ.
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Гранулированное пеностекло
фр. гранул 5,0-40 мм   http://www.uralchim.ru

Ремонтируемая часть стены Ремонтируемая часть стены

Пеноплекс 50мм

Дюбель тарельчатый 10х160 Кровельный утеплитель сущ.

50

Пеноплекс 50мм

Реконструируемая штукатурка

Армирующая сетка 5х5 мм
плотностью 140-160 г/кв. м

Штукатурка декоративная 
Knauf Диамант шуба  1.5 мм

1-1

2-2

ФРАГМЕНТ РАЗВЕРТКИ СТЕНЫ ПО ОСИ 19/Ч-У 

20
00

Площадка сущ.

Площадка сущ.

Швеллер 16 сущ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Штукатурка по теплоизоляции
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Дюбель тарельчатый 10х160
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